Duraflam® Compound

Il composto Duraflam® é il risultato di anni di studio e ricerca che sono stati condotti sulle cause che hanno portato agli incendi in
ambienti chiusi e sulle reazioni comportamentali che le persone stesse assumono in caso diincendio.

Gli alogeni riducono la percettivita delle persone diminuendo la reattivita muscolare; sono molto corrosivi e possono causare danni
irreversibili all'apparato respiratorio. Dato I'elevato grado di corrosione, sono molto aggressivi verso apparati elettrici, elettronici,

arredamenti, etc.

Duraflam® & un materiale LSZH (bassa emissione di fumi e libero da alogeni) creato per applicazioni universali ovvero per essere
installato in interni ed esterni oltre che per posainterrata in tubazione o comunque secondo le regole specifiche della buona tecnica.
Il composto Duraflam® & un materiale sviluppato da BETA CAVI per ottimizzare i costi di installazione garantendo standard di

prevenzione e sicurezza elevatissimi.

Molti dei cavi presentati possono essere forniti con guaina LSZH Duraflam®.
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L'anidride carbonica (C02) fa lafreq di
provocando il panico.

I monossido di carbonio (C0), riduce la concentrazione di ossigeno mel
sangue portando al decesso.
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11 fumo riduce la visibilita alle p involte nell'i
I'individuazione delle vie di fuga e rendendo difficile I'intervento delle
squadre di soccorso.
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| CAVI COASSIALI

| cavi coassiali 75 Ohm hanno come denominatore comune il
trasporto di segnali RF al fine distribuire e ripartire gli stessi fino al
punto di utenza. E bene rammentare che non tutti i segnali
viaggiano alla stessa frequenza ma vengono allocati in tratti di
banda differenti.

La norma Europea EN 50117 classifica I'idoneita dei cavi coassiali
a seconda dell'impiego sia per cio che riguarda I'efficienza di
schermatura che per cio che concerne l'idoneita dell'isolamento
esterno relativamente al tipo di posa.

Inoltre, la recente introduzione della nuova Guida CEl 100-7, offre
un valido contributo all'identificazione delle norme sugliimpianti di
ricezione televisiva e tratta i requisiti di funzionalita e sicurezza
degliimpianti diricezione TV.

| cavi coassiali tipicamente si dividono in Trunk, Distribution e
Drop.

Trunk oltre i 12 mm di diametro esterno

Distribution con diametro esterno compreso tra7mma12mm
Drop si intendono cavi per discesa di antenna (impianti DDT , TV e
SAT tradizionali) con diametro esterno finoa7mm

Le raccomandazioni dellanorma EN 50117-2-3 prevedono:

Trunk e Distribution

Cavi coassiali per linee primarie e secondarie , uso interno ed
esterno

Gammadifrequenzada5-1000 Mhz

Tipologia d'impianto : Distribuzione di segnale analogico e digitale
Requisito: Caviinclasse A++ A+ ABC

Le raccomandazioni dellanorma EN 50117-2-4 prevedono:

Drop

Cavi coassiali da discesa d'antenna ( uso tradizionale ) per posain
interno ed esterno

Gammadifrequenzada5 - 3000 Mhz

Tipologia d'impianto : Distribuzione di segnale analogico e digitale
Requisito: Caviinclasse A+ ABC

Beta Cavi da oltre un ventennio é fornitore ufficiale dei principali
operatori

Broadband europei tra cui: Kabel Deutschland (DE), Telenet(B),
Ipko (KS), ...

CLASSE A++

N35BB3
NL35BB3
RG6BB3
RG6BB3L

CLASSE A+

N308H
NL308H
N310H
NL310H
N313H
NL313H

CLASSE A

N308
NL308
N310
NL310
N313
NL313

5,0 mm
5,0 mm
6,7 mm
6,7 mm
6,8 mm
6,8 mm

PVC
Duraflam® LSZH
PVC
Duraflam® LSZH

PVC
Duraflam® LSZH
PVC
Duraflam® LSZH
PVC
Duraflam® LSZH

PVC
Duraflam® LSZH
PVC
Duraflam® LSZH
PVC
Duraflam® LSZH

F-59 3.7
F-59 3.7
F-56 5.1
F-56 5.1
F-56 5.1
F-56 5.1

*La classe di appartenenza dei cavi serie N3 é relativa ai valori tipici rilevati nella frequenze comprese tra 30-3000MHz come
contemplato dalla norma CEI EN 50117-2-4.

SF200
SF200
SF100-SF250-WR500
SF100-SF250-WR500

SF200-WR500
SF200-WR500
SF100-SF250-WR500
SF100-SF250-WR500
SF100-SF250-WR500
SF100-SF250-WR500

SF200-WR500
SF200-WR500
SF100- SF250-WR500
SF100- SF250-WR500
SF100- SF250-WR500
SF100- SF250-WR500

CONNETTORI F MASCHIO

Connettore F-59 3.7 505036 N308-NL308-N308H-NL308H
Connettore F-59 3.9 505037 N35BB3-NL35BB3
Connettore F-56 4.9 505038 RG6BB3-RG6BB3L
Connettore F-56 5.1 505039 N310-NL310-N310H-NL310H
N313-NL313-N313H-NL313H

ACCESSORI

Spelacavo 505501
Attrezzo di montaggio connettori F 505900

IMBALLAGGI

SF 100/200/250 = Matassa in termoretratto da 100/200/250 metri

a pressione 505036 505037
a pressione
a pressione
a pressione

505038 505039

505900

WR 500 = Bobina di legno da 500 metri

505501




